[image: image1.jpg]Daliform Group S.r.l.
Via Postumia Centro, 49 - 31040 Gorgo al Monticano (TV) - Italy

]
Tel. +39 0422 2083 - Fax +39 0422 800 234 -
www.daliform.com - info@daliform.com ; d 2
PIVA e C.F. 04296720263 - Reg. Imp. n. TV 04296720263 el s
II.I G R O U P REANn. 338635 TV - Cap. Soc. 40.000 € i.v. Certified Management System UNI EN SO 9001, Associated to

BUI|dIng Innovatlon © CI’eatOI’I de||'|g|l‘1” Ra“ng dl |ega|“é**+ UNIEN ISO 14001, UNI EN ISO 45001, SA 8000 GBC ltalia






Özellikleri

SISTEMA ATLANTIS TANK
Kalınlığı ______ cm olan üst plakası kaynaklı ızgara ile sağlamlaştırılmış setleri Ø ______ cm ___ x ___ cm olan, sıva malasıyla pürüzsüzleştirilmiş ve düzgünleştirilmiş, üzerine C20/25 türünden çimentonun taç noktasına kadar döküldüğü kendi kendini taşıyan ve yayalarca ulaşılabilir bir platformun hızla kuruması için kuru şekilde yerleştirilmiş modüler kalıplardan oluşan, destekli toplam yüksekliği ______ cm olan, ve geri dönüşümlü plastikten mamul olup şantiyede yerleştirilebilen; Daliform Grup'un ürünü Atlantis sağlamlaştırılmış beton depo ürünlerinin uygulanması.

Atlantis sistemi 50, konveks kapak boyutu 50x50 cm, yüksekliği 16 cm olan, ve çapı Ø110 mm olan borularla güçlü tutulmuş, di h ______ cm, kuruyken üzerinde yürünebilen süngü bağlantı ayaklarından kızakla tamamlanan, kemerinin ortasına 8 x 8 cm'lik kelepçe ile uygulanan 200 kg'lik ağırlığa dayanabilen kırılma dayanıklılığına sahipliği garanti edilen Iglù® gibi geri dönüşümlü plastikten mamul olacaktır. 

veya

Atlantis 71 sistemi, konveks kapak boyutu 71x71 cm, yüksekliği 15 cm olan, ve çapı Ø110 mm (veya Ø125, veya Ø140 mm) olan borularla güçlü tutulmuş,  di h ______ cm, kuruyken üzerinde yürünebilen süngü bağlantı ayaklarından kızakla tamamlanan, kemerinin ortasına 8 x 8 cm'lik kelepçe ile uygulanan 150 kg'lik ağırlığa dayanabilen kırılma dayanıklılığına sahipliği garanti edilen Iglù® gibi geri dönüşümlü plastikten mamul olacaktır. 

veya

Atlantis100 sistemi, konveks kapak boyutu 100x100 cm, yüksekliği 12 cm olan, ve çapı Ø110 (veya Ø160) olan borularla güçlü tutulmuş,  di h ______ cm, kuruyken üzerinde yürünebilen süngü bağlantı ayaklarından kızakla tamamlanan, kemerinin ortasına 8 x 8 cm'lik kelepçe ile uygulanan 200 kg'lik ağırlığa dayanabilen kırılma dayanıklılığına sahipliği garanti edilen Iglù® gibi geri dönüşümlü plastikten mamul olacaktır. 
Atlantis sistemi, yanal oklüzyon ve kompanzasyon için “Tympanum”, “Raf” ve “Açı” gibi ilgili aksesuarlarla donatılacak ve alanın konformasyonuna göre hesaplanacak ve nicelendirilecektir.
Geri dönüşümlü plastikten kalıplar, örneğin Iglù®, Atlantis sistem'in oluşturulması için kullanılan, ürünler "ALAPLEN® CP30", zehirleyici maddeler salınımı yapmayan, Çevre Uyumluluk Sertifikasına sahip olan, ve şu Uluslararası Standartlarıyla Belgelenmiş bir şirket tarafından üretilmiş olmak zorundadır: UNI EN ISO 9001 (Kalite), UNI EN ISO 14001 (Çevre); UNI EN ISO 45001 (Güvenlik) ve SA 8000 (Sosyal sorumluluk sertifikası).
Atlantis sistem'in oluşturulması için Iglù® ürün için ve "ALAPLEN® CP30" tahıl doku için teknik levha ve emniyet sayfasını sergilemek zorundadır ve gibi kalıpları sağlayan şirket, ilaveten bir EOTA üye kuruluşu (Avrupa Teknik Onaylamalar Organizasyonu)  tarafından onaylanmış bir ürün sertifikası da sunmak zorundadır. 

Aksesuarlar, atık işlemi, kesme ve tüm diğer masraflar dahil: ______  /m2 ______
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