[image: image1.jpg]Daliform Group S.r.l.
Via Postumia Centro, 49 - 31040 Gorgo al Monticano (TV) - Italy

]
Tel. +39 0422 2083 - Fax +39 0422 800 234 -
www.daliform.com - info@daliform.com ; d 2
PIVA e C.F. 04296720263 - Reg. Imp. n. TV 04296720263 el s
II.I G R O U P REANn. 338635 TV - Cap. Soc. 40.000 € i.v. Certified Management System UNI EN SO 9001, Associated to

BUI|dIng Innovatlon © CI’eatOI’I de||'|g|l‘1” Ra“ng dl |ega|“é**+ UNIEN ISO 14001, UNI EN ISO 45001, SA 8000 GBC ltalia






VOCE DI CAPITOLATO 

Giardino pensile estensivo

Fornitura e posa in opera di guaina anti-radice. Per una protezione supplementare delle impermeabilizzazioni si consiglia la posa di un geotessuto (TNT = Tessuto Non Tessuto) di 200 g/m2.

Fornitura e posa di Iglu’® green roof riserva, prodotto in ALAPLEN® CV30 e resistente alle sostanze organiche, che funge da strato di accumulo e drenante.

Riempimento di Iglu’® green roof riserva per uno spessore di 2 cm sopra il raso dell’elemento, con pomice o lapillo vulcanico, granulometria 10 – 12 mm, ad elevato potere di assorbimento d’acqua.

Posa di geotessuto (TNT = Tessuto Non Tessuto) di 150 g/m2 come strato filtrante e di separazione tra il materiale di riempimento e il substrato.

Substrato per uno spessore variabile tra 8 e 20 cm.

Realizzazione di eventuale impianto di irrigazione.
Giardino pensile intensivo

Fornitura e posa in opera di guaina anti-radice. Per una protezione supplementare delle impermeabilizzazioni si consiglia la posa di un Geotessuto (TNT = Tessuto Non Tessuto) di 200 g/m2.

Fornitura e posa di Iglu’® green roof dispersion, prodotto in ALAPLEN® CV30 e resistente alle sostanze organiche, che funge da strato di accumulo e drenante.

Riempimento di Iglu’® green roof dispersione per uno spessore di 2 cm sopra il raso dell’elemento, con pomice o lapillo vulcanico, granulometria 10 – 12 mm, ad elevato potere di assorbimento d’acqua.

Posa di geotessuto (TNT = Tessuto Non Tessuto) di 150 g/m2 come strato filtrante e di separazione tra il materiale di riempimento e il substrato.

Substrato per uno spessore variabile tra 20 e 150 cm.

Realizzazione di impianto di irrigazione ad hoc.

