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Grille de pavage pour véhicules avec pelouse

Salvaprato ERBY est une grille modulaire en plastique pour extérieur 
permettant de réaliser des zones pour véhicules avec un fini pelouse, 
proposant ainsi avec de grands avantages esthétiques, fonctionnels, 
écologiques et économiques.
Salvaprato ERBY est la grille à conception alvéolaire permettant de 
réaliser : des surfaces d’accès pour les véhicules à pneumatiques, des 
aires de stationnement publiques et privées, des pistes cyclables et 
des parcours pour piétons, des parcours de golf et structures sportives, 
des esplanades équipées (zone couverte, zone barbecue, etc.), des 
jardins ornementaux, une protection du gazon, un support pour l’usure 
à proximité des espaces de récréation et sur la portion située sous les 
bancs, consolidation de terrains en pente pour contrer les phénomènes 
de glissement et d’érosion, surfaces provisoires, sur terrain de fortune, 
pour manifestations diverses (foires, marchés, théatres sous tente, 
etc.), esplanades amovibles pour camping-cars, caravanes, remorques 
variées, etc., surfaces de contour de troncs d’arbres, héliport et 
pistes pour ultralégers, protection de la surface de pelouse contre les 
dommages provoqués par les animaux (chiens, etc.), sans danger pour 
ces derniers, jardins suspendus, couvertures pour toitures planes et 
terrasses en protection de la couche imperméabilisante.

Pour contacter le bureau technique : Tél. +39 0422 2083 - tecnico@daliform.com
Pour obtenir les fiches techniques, toujours mises à jour, le matériel de support, de nouvelles photos et des “études de cas”, 

consultez le site www.daliform.com

Les images ne sont que des exemples. 
Le matériau étant recyclé, une tolérance dimensionnelle de ± 2,5% est admise.
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ERBY Salvaprato

1ère Ligne

2ème Ligne

ELÉMENT SIGNALÉTIQUE

PIQUET D’ANCRAGE

*Concernant les matériaux recyclés, une variation de taille de 2,5% est admise, pour la même raison, la tonalité de couleur est soumis à des variations.

LE MONTAGE DE ERBY SALVAPRATO

ACCESSOIRES

DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions tête Ø cm 8

Pénétration dans le sol cm 10

Couleur - bleu, jaune, blanc

Pièces per box pièces 450

Poids de box kg 1

Pieces per pallet pièces 13.500

Dimension palette cm 120 x 120 x 255 h 

Poids palette kg 45

Pénétration dans le sol cm 30

Couleur - brun

Pièces per box pièces 600

Poids de box kg 22

Pieces per pallet pièces 18.000

Dimension palette cm 120 x 120 x 255 h

Poids palette kg 680

Dimensions utiles* cm 50 x 50 x 3,9 h

Pièces par mètre carré pièces 4

Poids moyen de chaque pièce kg/pièces 1,365

Portée t/m2 > 210

Couleur* - verte

Dimension palette cm 100 x 120 x 218 h

m2 palette m2/PAL 60

Pièces par palette pièces/PAL 240

Poids palette kg/PAL 336

Matériau: Mélange de résine thermoplastique fabriquée à partir en matériau plastique recyclé, résistant aux UV
Modularité: Système de fixation à encastrement « mâle-femelle » avec blocage par accroches
Accessoires: Éléments signalétiques de couleur blanche, jaune, bleue pour la signalisation routière et/ou pour délimiter les emplacements de 
stationnement des voitures. Piquets d’ancrage à grande profondeur pour terrain escarpé.

La praticité de l’ancrage, la légèreté de chaque grille, la 
possibilité de moduler la forme (il su� it d’une scie) permettent 
une mise en place rapide d’ERBY Salvaprato pour les grandes 
superficies comme pour le petites. 

1. Toutes les grilles doivent être orientées dans la même 
direction, avec le crochet femelle vers le haut et sur la 
gauche;

2. La première grille doit être placée en haut à gauche de la 
surface à daller;

3. Monter les diverses grilles dans le sens de l’écriture; de 
gauche à droite et de haut en bas.

En présence de pente de la surface est très important de tenir compte du coe� icient de frottement. Par conséquent, en supposant 
conservativement une surface mouillée et un état d’usure des pneus moyenne / élevée, nous recommandons l’utilisation de ERBY 
Salvaprato pour des pentes supérieures à 8%. L’adhérence peut être améliorée en insérant des poutrelles en matériau en pierre.
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Certified Management System
UNI EN ISO 9001 - UNI EN ISO 14001 - UNI EN ISO 45001 - SA8000
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13 + 13 = 26 PALLET
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1 palette: 4 piles de 60 pièces

Pièces par palette: 240 Pièces par camion: 6.240

DONNÉES DE CONDITIONNEMENT, EMBALLAGE ET TRANSPORT

Les informations contenues dans ce catalogue peuvent subir des variations. Il vaut mieux demander la confirmation ou des informations mises à jour à DALIFORM GROUP, qui se réserve le droit d’apporter 
des modifications à tout moment sans préavis. Le matériau étant recyclé, l’on précise qu’il existe des marges de tolérance causées par des facteurs environnementaux.

Membre du
GBC Italie

Tel. +39 0422 2083 - Fax +39 0422 800234 
export@daliform.com - www.daliform.com
Via Postumia Centro, 49 - 31040
Gorgo al Monticano (TV) - Italie

ÉTIQUETAGE

Une bannière sur laquelle figurent:
la marque, une image du produit, le 
nom de l’entreprise, le site web et 
le mode d’emploi.

Un lebel avec les informations suivantes: nom et 
code du produit, quantité, certificat de compatibilité 
environnementale, date de production, changement de 
production, n ° du travailleur, lot de ligne de production.

Le produit ne craint pas les intempéries et peut être stocké à l’extérieur.  En cas d’élimination, le produit est totalement recyclable.

Chaque palette est identifiée avec :


